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Опросный лист

для выбора когенерационной установки
Наименование предприятия заказчика __________________________________

Адрес, телефон, ФИО, ответственного лица   _____________________________
	Существующее оборудование (если есть)

	
	Трансформаторная станция №___
	Мощность
	
	кВА

	
	
	Напряжение
	
	кВ

	
	Трансформаторная станция №___
	Мощность
	
	кВА

	
	
	Напряжение
	
	кВ

	
	Трансформаторная станция №___
	Мощность
	
	кВА

	
	
	Напряжение
	
	кВ

	
	Трансформаторная станция №___
	Мощность
	
	кВА

	
	
	Напряжение
	
	кВ

	
	Разрешенный лимит потребления от сетевой (сбытовой компании)
	Мощность
	
	кВт

	
	Наличие резервного дизель-генератора
	Мощность
	
	кВт

	
	Газовое присоединение
	макс. Проходное количество
	
	Nm3/ч

	
	
	давление в трубах
	
	Атм

	
	Станция для регулировки газа
	макс. Проходное количество
	
	Nm3/ч


	
	
	входное давление газа
	
	Атм

	
	
	Выходное давление газа
	
	Атм

	Тип вашего оборудования
	отопительное оборудование

	
	теплоцентраль
	котельная

	
	другие
	

	Параметры выпускаемой горячей воды

	
	количество
	
	кг/с

	
	давление
	
	Атм

	
	входная температура
	
	˚С

	
	выходная температура
	
	˚С

	Параметры выпускаемого пара

	
	количество
	
	тон/час

	
	давление
	
	Атм

	
	температура
	
	˚С

	Параметры конденсата

	
	количество
	
	тон/час

	
	давление
	
	Атм

	
	температура
	
	˚С

	
	возвратность
	
	%

	Параметры воды

	Давление
	Температура

	Атм
	˚С

	
	

	Количество котлов
	Тип котла/производитель
	Номинальная мощность
	Дата установки

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Дополнения:

· Описание крупных (мощных)  потребителей электроэнергии (асинхронные двигатели, печи и др.)
	· Потребитель
	· Тип 
	· Мощность

	· 
	· 
	· 

	· 
	· 
	· 

	· 
	· 
	· 

	· 
	· 
	· 

	· 
	· 
	· 

	· 
	· 
	· 

	· 
	· 
	· 


· Пространственные возможности размещения когенераторной единицы (снаружи, в существующем здании, строительство новой котельной)

При определении места размещения необходимо учесть будущие затраты на подключение газа, электроэнергии и потребителей тепловой энергии как зимой так и летом. Рекомендуется размещать как можно ближе к существующим котельным. 
В настоящее время целесообразнее, даже при наличии свободных помещений, использовать блочно-контейнерное исполнение (БКГПЭА),  имеющее сертификат и разрешение на применение федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, что упрощает процедуру проектирования и согласования в многочисленных инстанциях и вызывает  большее доверие у лизинговых компаний.

При выборе единичной мощности оборудования  необходимо учитывать:

· запрещена длительная эксплуатация  с загрузкой менее 50% номинальной мощности, указанной в паспорте;

· при эксплуатации с неполной мощностью снижается эффективность использования природного газа (электрический КПД).

Месячная потребность энергии

	Период
	Электрическая энергия (кВтч)
	Тепловая энергия (Гкал)

	
	Покупка из сети
	Собственная выработка
	Производство в котлах
	Потребление тепла со стороны

	Январь
	 
	 
	 
	 

	Февраль
	 
	 
	 
	 

	Март
	 
	 
	 
	 

	Апрель
	 
	 
	 
	 

	Май
	 
	 
	 
	 

	Июнь
	 
	 
	 
	 

	Июль
	 
	 
	 
	 

	Август
	 
	 
	 
	 

	Сентябрь
	 
	 
	 
	 

	Октябрь
	 
	 
	 
	 

	Ноябрь
	 
	 
	 
	 

	Декабрь
	 
	 
	 
	 


Типическая характеристика потребления электрической энергии (кВтч)

Покажите, пожалуйста, характеристику зимой и летом в характерные дни (1 рабочий и 1 выходной) 

	Время
	Зима рабочий день
	Зима выходной день
	Лето рабочий день
	Лето выходной день

	0
	
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	16
	
	
	
	

	17
	
	
	
	

	18
	
	
	
	

	19
	
	
	
	

	20
	
	
	
	

	21
	
	
	
	

	22
	
	
	
	

	23
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Типическая характеристика потребления тепла (Гкал)

Покажите, пожалуйста, характеристику в двух днях зимой и в двух днях летом

(1 рабочий и 1 выходной) 

	Время
	Зима рабочий день
	Зима выходной день
	Лето рабочий день
	Лето выходной день

	0
	
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	16
	
	
	
	

	17
	
	
	
	

	18
	
	
	
	

	19
	
	
	
	

	20
	
	
	
	

	21
	
	
	
	

	22
	
	
	
	

	23
	
	
	
	

	24
	
	
	
	


Типическая характеристика потребления горячего водоснабжения (Гкал)

Покажите, пожалуйста, характеристику в двух днях зимой и в двух днях летом

(1 рабочий и 1 выходной) 

	Время
	Зима рабочий день
	Зима выходной день
	Лето рабочий день
	Лето выходной день

	0
	
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	16
	
	
	
	

	17
	
	
	
	

	18
	
	
	
	

	19
	
	
	
	

	20
	
	
	
	

	21
	
	
	
	

	22
	
	
	
	

	23
	
	
	
	

	24
	
	
	
	


	Наименование энергоносителей
	Ед. изм.
	Цена с НДС

	Электроэнергия
	Квт.
	

	Газ
	1000м.куб.
	

	ГВС
	Гкал
	

	Теплоснабжение
	Гкал
	


Главный энергетик






__________________

Руководитель предприятия




__________________


Нижний Тагил (3435)25-56-45ф, 25-68-40
Сайт: http://sintur.ru
e-mail: sintur@nexcom.ru sintur@r66.ru  sintur@yandex.ru
Стр № 1

[image: image1.jpg]