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Прайс-лист

на производство газопоршневых электростанции (МЭС) на базе отечественных и импортных двигателей на 1.05.2011 
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Цена с 

НДС, руб

МЭС-100 кВт на базе ДВС ЯМЗ-238Г после кап ремонта 1 254 704

МЭС-100 кВт на базе ДВС ЯМЗ-238Г нового 1 437 408

МЭС-125 кВт на базе ДВС ЯМЗ-238ГТН после кап ремонта 1 429 240

МЭС-125 кВт на базе ДВС ЯМЗ-238ГТН нового 1 593 880

МЭС-200 кВт на базе ДВС ЯМЗ-240Г после кап ремонта 1 785 350

МЭС-200 кВт на базе ДВС ЯМЗ-240Г нового 2 053 153

МЭС-250 кВт на базе ДВС ТМЗ-8424Г после кап ремонта 2 479 653

МЭС-250 кВт на базе ДВС ТМЗ-8424Г нового 2 727 618

МЭС-50 кВт 922 500

МЭС-100 кВт 1 845 000

МЭС-200 кВт 2 870 000

МЭС-250 кВт 3 587 500

МЭС-300 кВт 4 305 000

МЭС-500 кВт 7 175 000

МЭС-700 кВт 10 045 000

МЭС-900 кВт 12 915 000

МЭС-1000 кВт 14 350 000 

МЭС-1560 кВт 22 386 000 

ДВС

Синхронный генератор с муфтой соединения

Система управления

Отопительный агрегат (калорифер)

Аккумуляторы

Газовый редуктор

Комплект ЗИП

Дополнительное оборудование

Экономайзер (котел-утилизатор) ЭК-2-3,25 с блоком переключения Зима-

Лето 

143815-

575260

  Теплообменник пластинчатый разборный

150 000-

600 000

  Комплект расходных материалов на год эксплуатации 

65000-180 

000

МЭС на базе отечественных ДВС 

Базовый комплект поставки оборудования:

МЭС на базе импортных ДВС ( MAN, JANBACHER, DEUTZ, PERKINS) после 

небольшого срока эксплуатации и прошедшие предпрадажную 

подготовку


Прайс-лист на производство блочно контейнерных газопоршневых электроагрегатов (БКГПЭА) на  1.05.2011г.
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Цена с НДС, 

руб

БКГПЭА-100 кВт, (100),20f 

3 418 523

БКГПЭА-200 кВт, (200), 20f

4 034 268

БКГПЭА-200 кВт, (100+100), 40f

6 055 056

БКГПЭА-250 кВт, (125+125), 40f

6 368 000

БКГПЭА-300 кВт, (100+200), 40f

6 670 801

БКГПЭА-400 кВт, (200+200), 40f

7 407 236

БКГПЭА-100 кВт, (100),20f

3 852 615

БКГПЭА-200 кВт, (200), 20f

4 877 615

БКГПЭА-200 кВт, (100+100), 40f

6 820 430

БКГПЭА-300 кВт, (200+100), 40f

7 948 240

БКГПЭА-400 кВт, (200+200), 40f

9 093 930

БКГПЭА-500 кВт, (500), 40f

11 855 660

БКГПЭА-600 кВт, (200*3), 20f*3

13 755 345

БКГПЭА-700 кВт, (700), 40f

14 859 760

МЭС (базовый комплектност)

Контейнер, утепленный, вентиляция, освещение, силовая разводка, монтаж оборудования 

всех систем в составе:

Контейнер-40f

825 000

Контейнер-20f

600 000

Технический учет и газовое оборудование,40f

Давление 0,03-05Атм

285 000

Давление 0,5-6Атм

345 000

Технический учет и газовое оборудование, 20f

Давление 0,03-05Атм

228 000

Давление 0,5-6Атм

276 000

Система вентиляции, 40f

102 500

Система вентиляции, 20f

82 000

Электрооборудование и освещение, 40f

450 000

Электрооборудование и освещение, 20f

360 000

Выхлопная система, 40f

87 500

Выхлопная система, 20f

70 000

Система охлаждения, 40f 

185 000

Система охлаждения, 20f 

148 000

Система пожарной сигнализации и загазованности (СПСИЗ)

СПСИЗ-40f

84 000

СПСИЗ-20f

80 000

Система автоматического пожаротушения (САПТ)

САПТ-40f

80 000

САПТ-20f

40 000

Дополнительное оборудование

Экономайзер (котел-утилизатор) ЭК-2-3,25 с блоком переключения Зима-Лето 

143815-

575260

Теплообменник пластинчатый разборный (система отвода тепла с рубашки охлаждения 

ДВС)

150000-

600000

Шкаф управления защитным отключением и блоком эл.станций (ШУЗОБЭС) - вибирают 

исходя из тока потребляемого объектом в режиме работы без электростанций или исходя 

из мощности питающего трансформатора

договорная

Теплоучет (ВЭПС-50-ПБ-2-01, ВКТ-7-02, КТПТР-05-100-А4-70)

70 000

Выносной пульт дежурного 

65 000

Комплект расходных материалов на год эксплуатации на 1 ед.оборудования

38500-180000

БКГПЭА на базе отечественных ДВС (полный комплект поставки)

Базовый комплект поставки оборудования БКГПЭА:

МЭС на базе импортных ДВС ( MAN, JANBACHER, DEUTZ, PERKINS) после небольшого 

срока эксплуатации и прошедшие предпрадажную подготовку


Общие моменты выбора оборудования.
Цены на оборудование
             Очень часто приходят письменные и устные запросы сообщить цену оборудования. Мы в этом случае можем сообщить только примерную цену, так как особенности использования оборудования нам не известны. Поэтому мы просим заполнить опросный лист для того чтобы ЗАКАЗЧИКу предложить  подходящий комплект оборудования. Есть категория ЗАКАЗЧИКов, которая хорошо знает что им нужно и как они собираются использовать оборудование, есть категория, которые только начинают думать как им сократить затраты на электроэнергию и теплоснабжение.  Такая категория, не зная ограничений и специфики работы оборудования, требований надзорных органов,  может легко допустить ошибки в стоимостной оценке проекта, времени на реализацию и в выборе оборудования. 

Комплектность  

            Комплектность газовой электростанции определяется не только желанием ЗАКАЗЧИКА, а частично требованиями отдела контроля за энергоэффективностью использования природного газа при Ростехнадзоре. Комплект оборудования должен иметь оборудование (теплообменники), позволяющие использовать тепло рубашки охлаждения двигателя и теплоту отходящих выхлопных газов для нужд отопления объекта или  горячего водоснабжения.  Кроме того, обязателен теплоучет контроля эффективности и технический или коммерческий учет расхода газа. Если  планируется использовать несколько агрегатов, то при расходе газа более 40нм. куб.в час требуется учет газа на каждый агрегат.  В некоторых регионах это требование соблюдается строго, в некоторых формально.

            Если планируется работать параллельно с сетью или использовать в автономном режиме несколько станций одновременно на общую нагрузку, то требуется приобретение шкафа защитного отключения и управления блоком станций (ШУЗОБЭС). Функции шкафа прописаны в любом паспорте на газовую электростанцию.

            При выборе оборудования  необходимо учитывать и ограничение минимально возможной мощности для длительного режима равном 50% от номинальной Эксплуатация с загрузкой менее 50% запрещена кроме наладочных работ небольшой длительности.

Газовая электростанция не заменяет котельную, а разгружает ее от тепловой нагрузки и тем самым экономится природный газ на нужды отопления. Газовая котельная нужна на пиковые тепловые нагрузки в отопительный период, на период проведения регламентных работ, на периоды низкой загрузки электростанций (выходные и праздничные дни, вторая и третья смена).

Надежность электроснабжения

            Уж если сделан выбор электроснабжения на базе газовых электростанций, необходимо продумать  схему электропитания, чтобы в период регламентного обслуживания, в случае отказа оборудования, объект был запитан или от сети или от резервного дизельного агрегата или резервной газовой электростанции.  

Блочно-контейнерные газопоршневые электроагрегаты 100-1500кВт

Блочно-контейнерные станции  представляют собой готовое изделие пригодное к применению с минимальными затратами на проектирование внешних магистралей и их подключение. 

Для того чтобы  установить отдельную газовую электростанцию на объекте необходимо выполнить проект. Проект обычно выполняют проектные организации, которые не имеют опыта  работы с газо-поршневыми электростанциями, так как это оборудование только начинает широко применяться. Данное утверждение относится и к крупным проектным организациям и к мелким, разница только в цене. Большая проектная организация имеет больше аппарат управления, который надо содержать, в большой организации легче незаметно имитировать работу и многие сотрудники могут этим пользоваться, поэтому и цены соответственно высокие. Цена на простейший проект установки газовой электростанции на объекте, имеющим уже подведенный газ, например, котельная, может быть от 120'000 до 500'000рублей. А если газа нет и его надо подвести на расстояние хотя бы 50метров, то цены и сроки еще вырастут.  Отсутствие опыта  приводит к  длительным срокам проектирования. Качество первого проекта не может быть высоким по определению. После проектирования проект должен пройти экспертизу промышленной безопасности. Эксперты также не имеют опыта работы с таким оборудованием и поэтому часто пишут замечания, которые не имеют никакого отношения к существу. При этом разговор (переписка) проектировщиков и экспертов напоминает разговор слепого и глухого. Такое ощущение, что просто признаться в некомпетентности  неудобно и тем и другим, поэтому экспертиза эта одна видимость и длится  месяцами и, разумеется, не бесплатно. Но это не исключает ошибок и в дальнейшем они выявляются в период пуско-наладочных работ. 

Хотя мы сами имеем приличный опыт сотрудничества с такими организациями и рассказываем, как оно в жизни есть, здесь не предполагается делать оценки проектным, монтажным и наладочным организациям и называть их имена.  Мы просто идем по пути создания своих структур проектирования, монтажа, пуско-наладки, создания совместно с заинтересованными юридическими и физическими лицами таких специализированных структур в регионах. 

Использование блочно-контейнерных установок оправдано во многих случаях. Возможно, спорным будет целесообразность применения блочно-контейнерных установок только на газифицированных объектах, типа котельных, имеющих достаточное свободное место, однако стоит только представить как сложно будет согласовать проект, так все станет понятно.

Особо важно это обстоятельство для лизинговых компаний. Если клиент, по каким либо причинам не производит лизинговые платежи, а в жизни всякое бывает, то изъятие оборудования по индивидуальному проекту, с установкой в имеющихся помещениях, становится проблематичным. Оборудование будет демонтироваться с ущербом для дальнейшей работоспособности, возникают проблемы с упаковкой и хранением. Блочно-контейнерные агрегаты в этом отношении гораздо удобнее, так как 90% оборудования смонтировано в контейнере. Демонтаж и перевозка на место хранения не представляет особой сложности.

            Блочно-контейнерные газопоршневые электроагрегаты  суммарной мощностью 100-1500кВт (БКГПЭА 100-1500) имеют разрешение на применение федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.  Установки смонтированы на заводе на основе отработанной проектной документации.   Блочно-контейнерные газопоршневые электроагрегаты  это быстрота, качество, экономия. 
Российские или импортные газовые электростанции
Мы можем Вам поставить газовые электростанции импортного производства различной мощности (50-2000кВт), после небольшого срока эксплуатации и прошедшие предпродажную подготовку, имеющие нашу систему управления и отечественные датчики. На станции распространяется гарантия до 16 месяцев и при необходимости поставляются расходные материалы. Стоимость станций в пределах 300-450EUR за кВт установленной мощности. Для сравнения новые станции стоят 700-1000EUR за кВт. Стоимость оборудования меньше чем плата за подключение к электрическим сетям в некоторых регионах. 
Разница между импортными двигателями и отечественными примерно такая же, как между новым автомобилем ВАЗ и  поддержанной иномаркой. Наши автомобили внешне такие же, но надо все протянуть, промазать, комфорт не тот, безопасность тоже.  Летаем же мы на  самолетах Second Hand и не интересуемся, сколько ему лет, где летал.  В общем, суть такова, что на иномарках детали сделаны точнее, уплотнения лучше (наши резина, такая же как на наших шинах), материалы (сталь, алюминий) соответствуют требованиям. Клапан так клапан, поршень так поршень, кольца так кольца. Двигатели как и у нас конструктивно не меняются десятилетия, единственно меняются требования к выбросам и совершенствуется система питания и выхлопа.
Основные моменты договора поставки
1. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

1.1. Оплата поставляемой по Договору продукции производится «Покупателем» на основании выставленного счета на предоплату в следующем порядке: 

1.1.1. 65% - в течение 5 банковских дней с момента подписания договора «Продавцом». 

1.1.2.  Оплата может производиться частями, в этом случае срок поставки отсчитывается с момента получения Продавцом полной суммы аванса; 

1.1.3. Оставшиеся 35 % (окончательный расчет) - не позднее 5-ти банковских дней после получения извещения от «Продавца» о готовности продукции к отгрузке.

2. СРОКИ ПОСТАВКИ

2.1. Поставка продукции осуществляется в течение 80-120 календарных дней с момента полного поступления денежных средств на расчетный счет «Продавца» согласно п. 1.1.1. или 1.1.2.

3.  ГАРАНТИЯ

3.1. Гарантия начинается от даты подписания акта приемки оборудования на территории  Продавца и продолжается в течение периода 18 месяцев,  или 12 месяцев, начиная от даты сдачи оборудования в эксплуатацию, в зависимости от того, что наступает первым.
  

	 Должность    
	 ФИО
	Телефон               
	e-mail 

	 Приемная     
	 Будаева Любовь Степановна
	 (3435)25-56-45ф, 49-83-14, 25-68-40  
	 sintur_sekr@nexcom.ru

	 Директор
	 Ручкин Петр Михайлович   
	 (3435) 25-68-40  
	 sintur@yandex.ru

	Первый заместитель
	Клабукова Наталья Викторовна
	(3435) 49-18-16
	klabukova2009@yandex.ru 

	 Отдел сбыта
	 Бердник Дмитрий Викторович
	 (3435) 49-66-68
	 sbit66@yandex.ru

	Директор по производству МЭС 
	Куртеков Евгений Геннадьевич
	 (3435) 49-66-68
	 


Если останутся какие-либо вопросы, обязательно напишите.

С уважением,
Директор ООО Авторемзавод «СИНТУР-НТ»
Ручкин Петр Михайлович 
(3435) 25-56-45т/факс, 25-68-40
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Лист1

				Виды оборудования		Цена с НДС, руб

				БКГПЭА на базе отечественных ДВС (полный комплект поставки)

				БКГПЭА-100 кВт, (100),20f		3,418,523

				БКГПЭА-200 кВт, (200), 20f		4,034,268

				БКГПЭА-200 кВт, (100+100), 40f		6,055,056

				БКГПЭА-250 кВт, (125+125), 40f		6,368,000

				БКГПЭА-300 кВт, (100+200), 40f		6,670,801

				БКГПЭА-400 кВт, (200+200), 40f		7,407,236

				МЭС на базе импортных ДВС ( MAN, JANBACHER, DEUTZ, PERKINS) после небольшого срока эксплуатации и прошедшие предпрадажную подготовку

				БКГПЭА-100 кВт, (100),20f		3,852,615

				БКГПЭА-200 кВт, (200), 20f		4,877,615

				БКГПЭА-200 кВт, (100+100), 40f		6,820,430

				БКГПЭА-300 кВт, (200+100), 40f		7,948,240

				БКГПЭА-400 кВт, (200+200), 40f		9,093,930

				БКГПЭА-500 кВт, (500), 40f		11,855,660

				БКГПЭА-600 кВт, (200*3), 20f*3		13,755,345

				БКГПЭА-700 кВт, (700), 40f		14,859,760

				Базовый комплект поставки оборудования БКГПЭА:

				МЭС (базовый комплектност)

				Контейнер, утепленный, вентиляция, освещение, силовая разводка, монтаж оборудования всех систем в составе:

				Контейнер-40f		825,000

				Контейнер-20f		600,000

				Технический учет и газовое оборудование,40f

				Давление 0,03-05Атм		285,000

				Давление 0,5-6Атм		345,000

				Технический учет и газовое оборудование, 20f

				Давление 0,03-05Атм		228,000

				Давление 0,5-6Атм		276,000

				Система вентиляции, 40f		102,500

				Система вентиляции, 20f		82,000

				Электрооборудование и освещение, 40f		450,000

				Электрооборудование и освещение, 20f		360,000

				Выхлопная система, 40f		87,500

				Выхлопная система, 20f		70,000

				Система охлаждения, 40f		185,000

				Система охлаждения, 20f		148,000

				Система пожарной сигнализации и загазованности (СПСИЗ)

				СПСИЗ-40f		84,000

				СПСИЗ-20f		80,000

				Система автоматического пожаротушения (САПТ)

				САПТ-40f		80,000

				САПТ-20f		40,000

				Дополнительное оборудование

				Экономайзер (котел-утилизатор) ЭК-2-3,25 с блоком переключения Зима-Лето		143815-575260

				Теплообменник пластинчатый разборный (система отвода тепла с рубашки охлаждения ДВС)		150000-600000

				Шкаф управления защитным отключением и блоком эл.станций (ШУЗОБЭС) - вибирают исходя из тока потребляемого объектом в режиме работы без электростанций или исходя из мощности питающего трансформатора		договорная

				Теплоучет (ВЭПС-50-ПБ-2-01, ВКТ-7-02, КТПТР-05-100-А4-70)		70,000

				Выносной пульт дежурного		65,000

				Комплект расходных материалов на год эксплуатации на 1 ед.оборудования		38500-180000






